
JASS 15M-103 
適合品

ハネダレベラー

F★★★★
ホルムアルデヒド放散等級

施工後４時間での
軽歩行が可能。(標準期)

セメント系セルフレベリング材

ハネダレベラーなら できます。工期短縮

速硬・速乾型

屋内張物用下地調整材

含水率の低下速度が速いので、
仕上げ材を早く施工できます。

品質基準値の約1/5
の収縮率を実現。

1. 速硬
2. 速乾
3. 低収縮



施工方法

注：上記データは、建築⼯事標準仕様書･同解説JASS 15 M-103（セルフレベリ
ング材の品質基準）に規定する試験⽅法に従って測定した⾃社試験結果です。

試験項⽬ 単位 試験結果 建築⼯事標準仕様書
JASS 15 M-103

フロー値 ㎝ 23 19以上

曲げ強度
材齢1⽇

Ｎ/㎟
3.2

―材齢7⽇ 5.9
材齢28⽇ 6.1

圧縮強度
材齢1⽇

Ｎ/㎟
13.2

―
材齢7⽇ 27.2
材齢28⽇ 31.6 20以上

凝結時間
始発

時間：分
1：30 0：45以上

終結 2：00 20：00以内
下地接着強度 材齢14⽇ Ｎ/㎟ 1.6 0.7以上
表⾯接着強度 材齢14⽇ Ｎ/㎟ 1.2 0.5以上
⻑さ変化率 材齢28⽇ ％ 0.02 0.12以下

衝撃 - なし 割れ及びはがれの
ないこと。

■試験成績

＜注意事項＞
●セメント系材料のため、加⽔量や施⼯状況により、⾊の濃淡、ムラ、⽩華などが⽣じることがあります。ご了承ください。●屋外や常に⽔のかかる場所には施⼯できません。
●プライマーの塗布やSL材の施⼯は、気温5℃以下では⾏わないでください。プライマー塗布からSL材の硬化までに気温が5℃以下になると考えられる場合は、適切な採暖を
⾏ってください。●取扱いは関連法規に従い、適切に使⽤してください。また、製品の詳細・不明な点はお問い合わせください。●このカタログに記載の商品は、予告なしに
仕様や取扱いを変更する場合があります。 A2020.10.05

TEL.0555-84-8070 FAX.0555-84-8071

お問い合わせ

〒104-0032 東京都中央区⼋丁堀2-14-4
TEL.03-3552-4310 FAX.03-3553-2045

■名古屋⽀店 TEL.052-703-0303
■仙 台 ⽀ 店 TEL.022-298-6165
■福岡営業所 TEL.092-629-0416
■札幌営業所 TEL.011-731-0222

■東 京 ⽀ 店 TEL.03-3552-4315
■北関東⽀店 TEL.0480-58-6311
■南関東⽀店 TEL.042-700-1200
■⼤ 阪 ⽀ 店 TEL.06-6385-6211

荷姿 20kg/袋

標準調合 ⽔ 約4.7Ｌ

適⽤下地 モルタル・コンクリート

標準塗厚 5~50㎜

標準施⼯⾯積
（１袋あたり）

5㎜厚
10㎜厚
20㎜厚
30㎜厚

約2.6㎡
約1.3㎡
約0.65㎡
約0.43㎡

・コンクリート床の下地調整
（ビル、マンション、学校、公共施設）

・工期のとれない現場に
（新設・改修・緊急⼯事）
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ハネダレベラー

● ⽔量は１袋あたり約4.7Ｌです。
● 混練り時間は投⼊完了後３分が⽬安です。⾼速回転のハンドミ

キサー（600回転/分以上）、SL材専⽤ミキサーを使⽤します。
● 混練り容器に所定量の⽔を先に投⼊し、撹拌しながら粉体を

徐々に投⼊し、ダマを作らないように混練りしてください。
※ 冬季に⼗分な流動性が得られない場合は、練混ぜ⽔に20~30℃の

温⽔を利⽤してください。

● 下地に付着したレイタンスや接着を阻害する異物を除去し、掃
除機等で清掃してください。

● クラック、取り合い、壁との境界部分などの隙間は補修を⾏い、
乾燥させます。

● 仕上げレベルの墨出し、アタリの設置を1~2ｍ間隔で⾏います。

● 仕上げレベルを⽬標に流し込み、直ちにコテやトンボで均して
ください。

● 混練り後、⻑く放置すると硬化が始まり、流動性が低下します。
流し込み、均し、打ち継ぎは15分以内に⾏ってください。

● 施⼯⾯積、厚みにより堰が必要になる場合があります。

● 施⼯前⽇にハネダシーラー原液をジョウロでたっぷりと散布し、
ハケやブラシで下地にすり込み、余剰分をゴムレーキ等で取り
除いてください。

● ハネダシーラーは乾燥させてください。
● ⽊鏝押えや⾬打たれ⾯等の吸い込みの激しい床は、ハネダシー

ラー原液を２回塗布します。１回⽬が乾燥後、２回⽬を塗布し
乾燥させます。

養⽣5
● 軽歩⾏可能時間は、標準期４時間、夏季３時間、冬季６時間です。
● 養⽣期間は標準期２⽇以上、夏季１⽇以上、冬季４⽇以上です。

（現場の状況による）
● ハネダレベラーは塗り床仕上げの下地材として使⽤できません。

塗り床仕上げの際はリニアレベラーをご使⽤ください。

速硬・速乾型
セメント系セルフレベリング材

事前処理1

流し込み4

標準仕様

性能試験

プライマー塗布2

3 混練り

ハネダレベラーは
張物専用下地調整材です。
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